
 
 

 

特點 

⚫ 可同時測量殘餘氯(或次氯酸/臭氧)及 pH 雙通道傳送器 

⚫ 不需等待極化時間，反應快速準確 

⚫ 不需添加及更換電解液，後續維護容易 

⚫ 大屏幕全彩 LCD 顯示器 

⚫ 直覺式圖像與選單操作方式 

⚫ 可設定一般權限與進階權限的密碼保護，防止非管理人員操作 

⚫ 可微調校正 0/4~20 mA 電流輸出值 

⚫ 通過工業級 CE 認證(Class A) 

⚫ 流通槽具初步濾氣泡及穩流穩壓功能(-S/-P 機型) 

⚫ 可選購流量計與馬達轉速偵測，做為停水及馬達故障偵測 

⚫ 內含馬達控制磁石攪拌轉速(-S/-P 機型)，使流速可以維持恒定 

⚫ 利用磁石攪拌而非旋轉電極方式，可避免複雜的機構設計及維護成本 

⚫ 採用 DC 無刷馬達，可避免馬達積熱而影響測量溫度 

無藥型餘氯/次氯酸/臭氧 



 
 

 

 

型號 A60-XPA-FCLP 

機型 A60-XPA-FCLP-E A60-XPA-FCLP-S A60-XPA-FCLP-P 

測量範圍 0~10.00 mg/L 

解析度 0.01 mg/L 

準確度 < ±5% F.S. 

溫度 範圍 0~60 °C，解析度 0.1 °C，精確度±0.2 °C 

測量原理 三極式極譜法(雙鉑金+參考電極) 

反應時間 <60 sec (90%反應時間) 

進水流量 

0.5-4 L/min 

簡易流通槽，使用者須

控制流量，否則將影響

測值精確度 

0.5 - 4 L/min 

流通槽具初步濾氣泡及穩

流穩壓功能，馬達可固定

水樣流速 

0.5 - 4 L/min 

流通槽具初步濾氣泡及穩流

穩壓功能，馬達可固定水樣

流速 

流量偵測 無 

選購 

可加裝流量傳感器作流量

偵測及停水警示 

選購 

可加裝流量傳感器作流量偵

測及停水警示 

溫度補償 無 
NTC10K 自動溫度補償 

(補償範圍：0~50°C ) 

NTC10K 自動溫度補償  

(補償範圍：0~50°C ) 

pH 測量 無 無 
支援 pH 測量，依使用環境

選擇合適的電極 

餘氯 pH

補償 
無 無 

關閉/開啟不補償/開啟並補

償(範圍 5~9 pH) 

自動清洗 
內建清洗繼電器，以控制外裝清洗裝置注水清洗槽體。 

馬達搭配轉子提供穩定流速，降低電極及管內髒污附著。 

過濾器 選購  可加裝前置過濾器，作水樣的前置處理 

工作/儲

存溫度 
0~50 °C 

校正模式 零點、量程、製程校準 

顯示螢幕 全彩 LCD 顯示器 

語言 英文/簡體中文/繁體中文 

電流輸出 二組電流輸出 0~20 mA 或 4~20 mA，隔離式，最大負載 500 Ω 

繼電器 二組繼電器高點/低點控制、一組清洗繼電器計時器控制 

測量曲線 對應 4~20mA 顯示 1 小時內測量曲線(每分鐘的平均值、最大與最小值) 

無藥型餘氯/次氯酸/臭氧 



 
 

 

 

 

 

                            

 

數位通訊 MODBUS RTU，隔離式 

時鐘 內建電池，斷電可記憶 

電源 100V~240 VAC±10%，50/60 Hz，10W Max. 

安裝方式 盤面式安裝 壁掛式安裝 壁掛式安裝 

進水管 2 分快接管 7x9mm 軟管 7x9mm 軟管 

出水管 2 分快接管 16x20mm 軟管 16x20mm 軟管 

本機尺寸 

傳送器 : 96mm(高) × 

96mm(寬)×110mm(深) 

流通槽 : 163mm(高) × 

64mm(寬) 

600mm(高) ×  

400mm(寬) ×  

140mm(深) 

600mm(高) ×  

400mm(寬) ×  

140mm(深) 

開孔尺寸 
傳送器: 91.5 mm(高)× 

91.5 mm (寬) 
無 無 

保護等級 無 IP65 (NEMA 4X equivalent) IP65 (NEMA 4X equivalent) 

重量 approx. 0.6 Kg approx. 3.2 Kg approx. 3.5 Kg 

【選購】 過濾器 

4 分牙 10 目(2mm 網孔) 

4 分牙 20 目(0.83mm 網孔) 

【選購】 小型流量計 

0.3~6 L/min 


